S
EWIU Ultra-widefield Retinal Imaging

Daytona plus mette a disposizione dei professionisti
dell'oftalmologia immagini digitali Ultra-widefield (UWF™)
con copertura angolare di 200° o fino all'82% della
retina in una singola immagine optomap®. Inoltre, lo
strumento Daytona plus include il software
OptosAdvance™ per la revisione dellimmagine. Questo
software & organizzato come un browser e consente una
semplice documentazione, elaborazioni per monitoraggio
e riferimento per assistenza nella gestione del paziente e

un miglioramento del flusso paziente.

CARATTERISTICHE

» Acquisizione non midriatica di immagini ad altissima
risoluzione in meno di un secondo, attraverso
pupille di 2 mm e molti tipi di cataratta.

» Sono disponibili quattro tipi di modalita di immagine:
colore composito, vista laser verde (rosso privo),
vista laser rosso e autofluorescenza (af).

« Tutte le immagini sono presentate in ProView™
che mostra immagini optomap in una geometria
coerente in grado di rappresentare accuratamente
le caratteristiche anatomiche della retina e consente
la registrazione automatica delle immagini per un
tracciamento nel tempo e I'esecuzione di confronti
inter-modali.

» Un’ottica avanzata migliora la risoluzione nei campi
inferiore e superiore.

« |l sistema include il software di revisione
OptosAdvance che semplifica il flusso di lavoro
abilitando confronti in sovrapposizione fra modalita
di immagine e date differenti.

Nikon A Nikon Company

|
/;_— - - ,v',
N
1 (4
/

Optomap Daytona plus presentata in ProView
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WIL‘S Ultra-widefield Retinal Imaging

SPECIFICHE TECNICHE
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Optos plc

Queensferry House
Carnegie Campus
Enterprise Way
Dunfermline, Fife
Scotland KY11 8GR

Tel: +44 (0)1383 843350
ics@optos.com

Specifiche

NOME MODELLO

Daytona plus

P200T

NUMERO MODELLO

A10600

NOME COMMERCIALE

Daytona plus

TIPI DI IMMAGINE

optomap plus (laser rosso e verde)
Vista Colore Composito
Vista Laser Verde
Vista Laser Rosso

optomap af (laser verde):
Autofluorescenza

RISOLUZIONE

optomap plus: 14 pm

LUNGHEZZE D’ONDA

Laser rosso: 635 nm
Laser verde: 532 nm

TEMPO DI ESPOSIZIONE

Inferiore a 0.4 sec

DIMENSIONI

Larghezza 440 mm
Profondita 500 mm
Altezza 795 mm

PESO

28 Kg

DIMENSIONI TAVOLO

Larghezza 700 mm
Profondita 550 mm

COLORI

Corpo bianco con rifiniture argento

CLASSE DEL LASER

Sicurezza laser classe-1
conforme alle EN60825

ALIMENTAZIONE

EU/AU: 200-240V a 50/60Hz, 1.5A

CONSUMO DI POTENZA

300VA

NOTA: Le specifiche possono cambiare senza preavviso

Distribuito da:

NIKON INSTRUMENTS SpA
Via San Quirico, 300

50013 Campi Bisenzio (FI)
e-mail: instruments@nikon.com
tel. 055 3009601
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