COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

APPARATO PER TRATTAMENTI CON TECNICA
CROSS-LINKING

DEVICE FOR TREATMENTS WITH TECHNICAL
CROSS-LINKING

CSR

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTAIMICI




Apparato per trattamenti
con tecnica cross-linking

Strumento con sorgente UV a singolo
LED per trattamento corneale median-
te terapia di Cross-Linking.

La configurazione CSO con telecamera
integrata e procedura guidata su
schermo LCD lo rende unico sul merca-
to.

Nuova ottica telemetrica per una
migliore uniformita di radiazione ed
una maggiore comodita d'uso.

Caratteristiche tecniche
Testa con la telecamera integrata con-
sente il controllo in tempo-reale del

trattamento.

Braccio autobilanciato per un uso con-
fortevole.

Elevata Distanza di lavoro ed ottima
uniformita di radiazione.

2 LED di focalizzazione.
Punto di fissazione per il paziente.

Area irradiata con diametro aggiusta-
bile 4-11 mm.

Comando a pedale e procedura guida-
ta passo-passo.




Dati tecnici / technical data

Alimentazione Dalla rete monofase 230 Vac 50/60Hz
Assorbimento 12 VA (max)

Sorgente UV Array di LED nel campo UV-A

Caratteristica di emissione lunghezza d'onda di picco: 370 nm
larghezza dello spettro: 12 nm (a meta ampiezza)

Potenza irradiata 4 mW (max)

Densita di potenza irradiata 3 mW/cm2 (nominale); tolleranza: + 10 %
Diametro dell’area irradiata 9 mm (alla distanza di 15 mm)
Collimazione Coppia di diodi LED rossi

Telecamera Inglobata nella testa ottica.

Minicamera a colori Y4”"modello ECH-3030ST

Monitor Display monitor 5,6” colore modello SJD-56S
Dimensioni di ingombro 1000 x 545 x 1280 mm
Peso 14 kg

La durata di vita del dispositivo e fissata quindi prudenzialmente in dieci anni dalla messa in servizio
(rif. Allegato I - Direttiva 93/42/CEE).

Legenda:

Testa ottica
Braccio snodabile
Control box
Monitor
Manopola di bloccaggio braccio
Stativo
Footswitch
UV Meter
Interruttore generale
. Spia di emissione UV( luce gialla)
. Spia di guasto (luce rossa)
. Spina di connettore di rete (vaschetta)
. Connettore cavo footswitch
. Connettore cavo testa ottica
. Uscita per monitor
. Fusibili
. Portafusibili
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